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Kanavapistorasia

o

Pistorasiaryhma, ProDuct, 2-osainen
maad, ilman keskidlevya

Tyyppi: AUD11DSO

Snro: 1406357

Tuotekoodi: 2TKAOO0O05705
GTIN: 6438199023113

2-osainen AUD kanavapistorasia ilman keskidlevya. Soveltuu
kaytettavaksi AUDO9 -keskidlevyjen kanssa. Pistorasian mukana
valkoinen paatypari.

Tekniset tiedot

Sahkosuureet

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjannite: 250V
Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
ETIM Data

Aktiivisten kontaktien maara (pyored): 2

Vaiheiden lukumaara: 1

Merkinta/ilmaisu: eiole

Kytkentdtapa: pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi: Ei

Merkintdpaikka: Ei

Vari: valkoinen
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RAL-numero (vastaava):

Erikoisteholdahde:

Asennustapa:
Kiinnitystapa:

Materiaali:

Materiaalin laatu:

Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:
Taajuus:

Laitteen leveys:

Laitteen korkeus:

Laitteen syvyys:

WLAN-toistin:
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