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Pistorasia
Pistorasia, 1-osainen IP44

Tyyppi: 6620EUJW-916

Snro: 2506483

Tuotekoodi: 2TKA00005916

GTIN: 6438199028767

SAGA™ kostean tilan 1-pistorasia, jonka peitelevyn valmistukseen on
käytetty biopohjaista muovia.<br /><br />Lapsisuojat on integroitu
pistorasian runkoon.<br /><br />Uppoasennettava roiskevesitiivis
pistorasia.Pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin
kosketinta kohden. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei
potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen
ilman peitelevyä. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus.
Valkoinen RAL9003.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Merkinantolampulla: Ei

Merkintä/ilmaisu: ei ole

Saranoitu kansi: Ei

Merkintäpaikka: Ei

Metalliväri: Ei

Lukittava: Ei

Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei

Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei

Hakuvalolla: Ei

Pienoissulakkeella: Ei

Erikoisteholähde: ei erityistä virtalähdettä

Halogeeniton: Ei
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Antibakteerinen käsittely: Ei

Ketjutusmahdollisuus: Ei

Päälle/pois-kytkimellä: Ei

Kääntyvä keskiosa: Ei

Laitteen leveys: 0.085 mm

Laitteen korkeus: 0.0456 mm

Laitteen syvyys: 0.085 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei

Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei

Google Assistant -yhteensopiva: Ei

IFTTT-tuki: Ei
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