Tuotekortti
Painikerunko 10A/250V, ryhma/vuoro, esim verhomoottorin ohjaukseen

Painike

Painikerunko 10A/250V, ryhma/vuoro,
esim verhomoottorin ohjaukseen

Tyyppi: 2020/4U-101
Snro: 2126014
GTIN: 6418677304217

e

Ryhma/vuoro-painike ilman vipuja. Runkoon suositellaan vipua 1785JA-
xX, mutta myo6s 1785-xx vipu sopii runkoon. Kytkin toimii siten etta
molempien painikkeiden samanaikainen painaminen on estetty, joten
se sopii hyvin esim. verhomoottorin ohjaamiseen. Ei
merkkivalomahdollisuutta.

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2TKA000640G1
Sahkosuureet

Nimellisvirta: 10A

Nimellisjannite: 250V
Luokitus

Kotelointiluokka: IP20
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Tuotekortti

Painikerunko 10A/250V, ryhma/vuoro, esim verhomoottorin ohjaukseen

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Kokoonpano:
Malli / Tyyppi:

Kayttotapa:

Sulkeutuvien koskettimien lukumaara:

Vipujen maara:
Nimellisjannite:
Nimellisvirta:

Valolla:
Takaisinkytkentaliitin:
Kytkentatapa:
Asennustapa:
Kiinnitystapa:
Materiaali:

Materiaalin laatu:
Halogeeniton:
Antibakteerinen kasittely:
Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:

Vari:

RAL-numero (vastaava):
Lapinakyva:
Merkintdpaikka:
Merkinta:

Sopii kotelointiluokalle (IP):
Laitteen leveys:
Laitteen korkeus:

Laitteen syvyys:
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peruselementti keskidlevylla
ryhmapainike
painonappi

1

2

250V

10A

Ei

Ei
pistokepuristin / jousiliitin
uppoasennus
ruuvikiinnitys
muovi
kestomuovi
Kylla

Ei
kasittelematon
matta
valkoinen

9010

Ei

Ei

eiole

IP20

70 mm

35mm

70 mm

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

AL HR HD
rRemw

Puhelinvaihde

0102211

Sivu2/2


https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

	Painike
	Painikerunko 10A/250V, ryhmä/vuoro, esim verhomoottorin ohjaukseen
	Tekniset tiedot
	Yleistä tietoa
	Sähkösuureet
	Luokitus
	Pakkaus
	ETIM Data



