Tuotekortti

Pistorasia, Jussi, 1-o0s, maad, ruuviliittimin

Pistorasia

Pistorasia, Jussi, 1-o0s, maad, ruuviliittimin

Tyyppi: 23-01EUC-212

Snro: 2506111

Tuotekoodi: 2TKAO00747G1
GTIN: 6410025061117

® O A @ Ce€

Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi
kytkea max 2 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei

lisdliittimia.

Tekniset tiedot

Sahkodsuureet
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Nimellisjannite:
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Tuotekortti AL IR HR
Pistorasia, Jussi, 1-o0s, maad, ruuviliittimin " l' l.

Aktiivisten kontaktien maara (pyored): 2

Vaiheiden lukumaara: 1

Merkinta/ilmaisu: eiole

Kytkentatapa: ruuviliitos

Saranoitu kansi: Ei

Merkintapaikka: Ei

Vari: valkoinen

RAL-numero (vastaava): 9010

Erikoisteholdahde: ei erityista virtalahdetta

Asennustapa: uppoasennus

Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali: muovi

Materiaalin laatu: kestomuovi

Pinnan suojaus: kasittelematon

Pintamateriaali: matta

Taajuus: 50 Hz

Laitteen leveys: 71 mm

Laitteen korkeus: 36 mm

Laitteen syvyys: 71 mm

Minimisyvyys (sisdanrakennettu laitekotelo): 28 mm
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