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Pintakehys
Pintakehys, Jussi, 1-osainen,
kaksoispistorasialle (302EUJ.1 ja 232EUJ),
h=22

Tyyppi: 2551R-212

Snro: 2516151

GTIN: 6410025161510

Pinta-asennuskotelo Jussi kaksoispistorasioille 302EUJ.1, 202EUJ ja 232
EUJ. Kotelon korkeus 22mm.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA000866G1

Pakkaus

Paketti: 10/100

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Kokoonpano: pinta-asennettava kehys

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: Ei

Yksikköjen määrä: 2

Asennussuunta: vaaka ja pysty
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Muoto: pyöreä

Materiaali: muovi

Materiaalin laatu: kestomuovi

Halogeeniton: Kyllä

Pinnan suojaus: käsittelemätön

Pintamateriaali: kiiltävä

Väri: valkoinen

RAL-numero (vastaava): 9010

Läpinäkyvä: Ei

Sisältää peitelevyn: Ei

Liitettävissä kanavaan: Ei

Kaapelin läpivienti: Ei

Paikka holkkitiivisteelle: Ei

Iskunkestävyys: Ei

Kotelointiluokka (IP): IP21

Leveys: 111 mm

Korkeus: 22 mm

Syvyys: 85 mm

Laitteen leveys: 111

Laitteen korkeus: 22

Laitteen syvyys: 85
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