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Merkinantokoje
Ovikoje toimistomerkinantojärjestelmään

Tyyppi: FIO2000

Snro: 7060612

Tuotekoodi: 2TKA002139G1

GTIN: 6410070606127

Konttorimerkinantojärjestelmän valkoinen Jussi -ovikoje jossa on
soittopainike, jonka avulla sisäänpyrkijä voi soittaa pöytäkojeen
summeria. Pöytäkojeen avulla voi sisälläolija ohjata tämän ovikojeen
punaista, keltaista sekä vihreää LED -merkkivaloa. Vihreän merkkivalon
yhteydessä on myös summeri. Vihreä merkkivalo ja summeri on
varustettu lisäksi noin 1-2 s päästöhidastuksella havaitsemisen
varmistamiseksi. Laitteen voi asentaa pintaan, kojerasiaan sekä
kaksoiskojerasiaan.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisjännite: 24 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20

Mitat

Mitat: 157x85x22 mm

Paino: 120 g
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Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 5 … 40 °C

Varastointilämpötila: -40 … 70 °C

Sähkösuureet

Käyttöjännite: 15 - 28 V ac

Virrankulutus: 75 mA ac (max 28 V ac syötöllä)

Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Kokoonpano: täydellinen laite

Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä

Painiketoiminto: ei

Asennustapa: pinta-asennus

Materiaali: muovi

Materiaalin laatu: kestomuovi

Pinnan suojaus: käsittelemätön

Pintamateriaali: matta

Väri: valkoinen

RAL-numero (vastaava): 9010

Laitteen leveys: 85 mm

Laitteen korkeus: 22 mm

Laitteen syvyys: 157 mm
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