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Merkinantokoje
Teippianturi, pituus 50 m

Tyyppi: FLA2100.50

Snro: 7060787

Tuotekoodi: 2TKA002166G1

GTIN: 6410070607872

Itseliimautuva Jussi-kosteusvahdin anturi. Pituus 50 metriä.
Liitäntäjohdot lisätään anturiin juottamalla. Yhden kosteusvahdin
teippianturin maximi pituudeksi suositellaan hyvissä olosuhteissa noin
20 m. Haluttaessa tehdä pitempiä antureita tai antureita huonoihin
olosuhteisiin käytetään kahta erillistä teippianturia, jotka liimataan 10 –
20 cm etäisyydelle toisistaan. Teippianturia FLA 2100 voidaan käyttää
esimerkiksi astianpesukoneen, pyykinpesukoneen, lämminvesivaraajan
ym. vettä käyttävien laitteiden vuotojen ilmaisijana. Teippianturi
liimataan tasaiselle puhtaalle lattiapinnoitteelle. Esimerkiksi; maalatut,
lakatut, kaakeloidut ja muovipintaiset lattiat. Teippianturi toimii
kastuessaan. Mikäli anturi peitetään vettäeristävällä materiaalilla estyy
sen toiminta.
Jos anturin pituus halutaan yli 10m, tai olosuhteet ovat epäedulliset
suositellaan käytettäväksi kahta teippianturia liimattuina rinnakkain
noin 10 - 20 cm etäisyydelle toisistaan. Kosteusvahdin anturiliittimet 1 &
2 kytketään tällöin molemmat omiin teippeihinsä.
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Pakkaus

Paketti: 1/40

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Ilmoituksen tyyppi: vesi

Korkeus: 50000 mm

Leveys: 15 mm

Syvyys: 5000 mm
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