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Maadoitusliitin
Putkistoihin D = 8 – 28 mm

Tyyppi: AM8

Snro: 1913047

Tuotekoodi: 2TKA110008G1

GTIN: 6410019130478

AM8 maadoitusliitin on tarkoitettu liittämään johdin eri kokoisiin
putkistoihin. AM8 maadoitusliitin voidaan asentaa sylinterimäisten
kappaleiden ympärille joiden halkaisija on 8-28 mm. Liittimessä on kaksi
ruuvikiinnitteistä tuppiloliitintä joihin voidaan kytkeä poikkipinta-
alaltaan 4-35 mm² johdin. Liittimen runko on valmistettu tinatusta
kuparista, muut osat galvanoidusta teräksestä. Tuppiloliittimen
kiristysruuvi kiristetään käyttäen hex-avainta 4. Tuppiloliittimen ruuvin
kiristysmomentti on 6,0 Nm. Maadoitusliittimen kiristyspultti
kiristetään käyttäen 10 mm jakoavainta tai SL-ruuvikärkeä (talttapää).
Pultin kiristysmomentti on 3,0 Nm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/50

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Puristus-/kiristysalue: 8...28 mm

Johdinten lukumäärä: 2

Tuotekortti
Putkistoihin D = 8 – 28 mm
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Puhelinvaihde

www.asennustuotteet.fi/catalog
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