Tuotekortti
Putkistoihin D =6 —-15mm

Maadoitusliitin
Putkistoihin D =6 -15mm

Tyyppi: AM9

Snro: 1913049

Tuotekoodi: 2TKA110009G1
GTIN: 6410019130492

q

AM9 maadoitusliitin on tarkoitettu liittamaan johdin eri kokoisiin
putkistoihin ja betoniraudoituksiin. AM9 maadoitusliitin voidaan
asentaa sylinterimaisten kappaleiden ymparille joiden halkaisija on 6-15
mm. Liittimessa on yksi ruuvikiinnitteinen tuppiloliitin johon voidaan
kytked poikkipinta-alaltaan 4-35 mm? johdin. Liittimen runko on
valmistettu tinatusta kuparista, tuppiloliitin ruuvilla galvanoidusta
teraksesta ja sankaliitin ruuveineen ruostumattomasta teraksesta.
Tuppiloliittimen kiristysruuvi kiristetaan kayttaen hex-avainta 4.
Tuppiloliittimen ruuvin kiristysmomentti on 6,0 Nm. Sankaliittimen
kiristysruuvit kiristetaan kayttaen talttapaaruuvimeisselia (SL). Ruuvien
kiristysmomentti on 2,0 Nm. Jos asennuksessa tarvitaan
johtavuusalaksi 25 mm? tulee kayttda kahta AM9-liitinta rinnan.

Tekniset tiedot

Pakkaus
Paketti: 1/50
Yksikko: kpl
ETIM Data
Puristus-/kiristysalue: 6..15mm
Johdinten lukumaara: 1
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