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Maadoitusvanne
Tinattua kuparia

Tyyppi: PP36

Snro: 5026097

Tuotekoodi: 2TKA110011G1

GTIN: 6410050260974

PP36 maadoitusvannetta käytetään suurien putkien liittämiseksi
maadoitusjärjestelmään, tällaisia ovat esim. ilmastointiputket ja suuret
vesiputket. PP36 vanne on valmistettu 1,5 mm paksusta
kuparivanteesta. Vanteen poikkipinta-ala on 35 mm² ja pituus 1 m.
Maadoitusvanne on tarkoitettu käytettävän yhdessä AM2-kiristimen ja
AM3-liittimen kanssa. Maadoitusvanne voidaan asentaa
syklinterimäisten kappaleiden ympärille joiden halkaisija on 28-280 mm.
Jos halutaan saavuttaa yli 35 mm² johtavuusala, tulee AM3-liitin
kiinnittää läpäisten yhteen puristetun vanteen molemmat päät.
Tuotteen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa ja
ympäristöolosuhteiden vaikutus on tarkasteltava tapauskohtaisesti.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 20

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Puristus-/kiristysalue: 13...164 mm

Tuotekortti
Tinattua kuparia
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