Tuotekortti

Sisayksikko 4,3" nayttd. Induktiosilmukka. Vari valkoinen

Nayttopaneeli

Sisayksikko 4,3" naytto. Induktiosilmukka.

Vari valkoinen

Tyyppi: M22483-W

Snro: 2815897

Tuotekoodi: 2TMA220051W0003
GTIN: 6955891822894

ABB-Welcome sisayksikko 4,3" videonaytto. <br />

<ul>

<li>5 esiohjelmoitua hipaisupainiketta: soitto- oven avaus-,
valvontapuhelu-, mykistys- ja asetuksetpainike.</li>

<li>1 ohjelmoitava hipaisupainike: 2. lukko, valo, ovi, autotalli tai rele.
Sisdpuhelut (5kpl).</li>

<|li>5 saadettavaa aanenvoimakkuustasoa.</li>

<li>4 soittodaanta eri soittopaikoille.</li>

<li>Kuvakaappauksia max 50kpl.</li>

<li>Induktiosilmukka</li>

<li>Mitat: leveys 152mm, korkeus 124mm ja syvyys 22,6mm.</li>
<li>Pinta- ja pOytatelineasennus.</li>

<li>Kayttoélampatila -5 °C — +45 °C.</li>

</ul>

Tekniset tiedot

ETIM Data
Asennustapa: pinta-asennus
Materiaali: muovi
Kuvajarjestelman tyyppi: vari
Nayton halkaisija: 109.22 mm
Nayton halkaisija (tuuma): 4.31inch
Vari: valkoinen
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Leveys: 152 mm
Korkeus: 22.5 mm
Syvyys: 124 mm
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