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Ryhmakeskus PS
RP4E12JUMV 40A |P65

Tyyppi: RP4E12JUMV
Snro: 3405662

Tuotekoodi: 2TQN0O00049Y0102
GTIN: 6410034056623

Ryhmakeskus Mistral IP65 pinta-asennukseen, 320x435x155mm 40A,
1+0 VVSK, 12 johdonsuojaa. Lapinakyva ovi sisaltyy toimitukseen, oven
varisavy Petrolinsininen. Kotelon vari RAL 7035 vaalean harmaa.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat: 320x435x155

Paino: 5.1kg
Luokitus

Kotelointiluokka: IP65

Suojausluokka: 1
Varit

Vari: Light grey

Varikoodi: RAL7035
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Tuotekortti
RP4E12JUMV 40A IP65

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Asennustapa:

Vaiheiden lukumaara:

Suojaus:

Ryhmien kokonaismaara:

Suorien laht&jen maara:
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA maara:
Paakytkimen napojen maara:
Liesiryhma:

Liesiryhma soveltuu vahvavirtaryhmaksi:
Sisaltaa pistorasian:
Soittokellomuuntajalla:
Ylijénnitesuojaus:
Kotelon/suojuksen materiaali:
Kotelointiluokka (IP):

Korkeus:

Leveys:

Leveys (moduulipaikkojen maara):
Syvyys:

Laajennusmahdollisuus:
Suojuksen tyyppi:

Lapindakyva kansi/suoja:
Lukittava:

Vari:

RAL-numero:

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

kpl

pinta-asennus

3

AL HR HD
rRemw

johdonsuoja / yhdistelma maadoitus-/automaattijohdonsuoja

12

6

1

3

eiole

Ei

Ei

Ei

Ei
muovi
IP65
435 mm
320 mm
12

155 mm
Kylla
ovi

Ei

Ei

harmaa

7035

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

0102211

Sivu2/2


https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

	Ryhmäkeskus PS
	RP4E12JUMV 40A IP65
	Tekniset tiedot
	Mitat
	Luokitus
	Värit
	Pakkaus
	ETIM Data



