Tuotekortti
RP4E21JUMV 40A IP65

Ryhmakeskus PS
RP4E21IJUMYV 40A |P65

Tyyppi: RP4E21JUMV
Snro: 3405664

Tuotekoodi: 2TQNOO0O051Y0102

GTIN: 6410034056647

AL HR HD
rRemw

Ryhmakeskus Mistral IP65 pinta-asennukseen, 320x735x155mm 40A,
2+0 VVSK, 21 johdonsuojaa. Lapinakyva ovi sisaltyy toimitukseen, oven

varisavy Petrolinsininen. Kotelon vari RAL 7035 vaalean harmaa.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Asennustapa:

Vaiheiden lukumaara:
Suojaus:

Ryhmien kokonaismaara:

Suorien laht&jen maara:

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA maara:

Padkytkimen napojen maara:

Liesiryhma:

Kotelon/suojuksen materiaali:
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Tuotekortti AL ID D
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Kotelointiluokka (IP): IP65

Korkeus: 735 mm

Leveys: 320 mm

Leveys (moduulipaikkojen maara): 12

Syvyys: 155 mm

Suojuksen tyyppi: ovi

Vari: harmaa

RAL-numero: 7035
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