Tuotekortti
YM5TO3U 2T 50A P34

Mittauskeskus Fe
YMBETO3U 2T 50A IP34

Tyyppi: YM5TO3U

Snro: 3417220

Tuotekoodi: 2TQNO0O0065Y0102
GTIN: 6410034172200

2-tariffi mittauskeskus 500x700x112mm.

1 kpl 40A 4-napainen vikavirtasuojakytkin.

3 kpl johdonsuojakatkaisijaa.

39-mod varatilaa.

Kaukoluenta malli, padkytkin on mittauksen jalkeen. Tilavaraus
ylijannitesuagjille.

Sisaltaa oven.

Varisavy RAL 9016.

Tekniset tiedot

Mitat
Mitat: 500x700x112
Paino: 17.4 kg
Luokitus
Kotelointiluokka: P34
Suojausluokka: 1
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Varit
Vari: Off-white
Varikoodi: RAL9010
Pakkaus
Paketti: 1
Yksikko: kpl
ETIM Data
Nimellisvirta: 50A
Malli / Tyyppi: kaksikerroksinen
Alapuolisella kytkentatilalla: puristimilla
Asennustapa: pinta-asennus / osittain upotettu
Materiaali: teras
Vari: valkoinen
RAL-numero: 9010
Kenttien lukumaara: 59
Asennuslevylla: Kylla
Kotelointiluokka (IP): IP3X
Leveys: 500 mm
Korkeus: 700 mm
Syvyys: 112 mm
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