
IPMUU

—
Mittauskeskus varavoima
YM5T09UR-GLO8 2T Y 50A IP34 FE

Tyyppi: YM5T09UR-GLO8

Snro: 3417053

Tuotekoodi: 2TQN000066Y0102

GTIN: 6410034170534

2-Tariffi mittauskeskus varavoima 400 x 800 x 170mm, pinta- ja
uppoasennukseen.

Vikavirtasuojatut pistorasiat:
• 2 kpl 116, molemmille omat johdonsuojakatkaisijat sekä 1 kpl 316
omilla johdonsuojakatkaisijoilla.
• Keskuksessa on ylijännitesuojat (T2).
• Kaukoluenta malli, pääkytkin on mittauksen jälkeen.
• 32A:n kojevastake ei kuulu toimitukseen.
• Värisävy vaalean harmaa, RAL7035
• Kiintoväännin oveen, 25A:n sulaketarvikkeet ja sinetöintikansi
päävarokkeille toimitetaan keskuksen mukana.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat: 400x800x170

Paino: 20.5 kg

Luokitus

Kotelointiluokka: IP34

Suojausluokka: 1

Tuotekortti
YM5T09UR-GLO8 2T Y 50A IP34 FE
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Värit

Väri: Light grey

Värikoodi: RAL7035

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Nimellisvirta: 50 A

Malli / Tyyppi: kaksikerroksinen

Mittariristikkojen määrä: 1

Alapuolisella kytkentätilalla: puristimilla

Asennustapa: pinta-asennus / osittain upotettu

Materiaali: teräs

Väri: harmaa

RAL-numero: 7035

Kenttien lukumäärä: 33

Kotelointiluokka (IP): muu

Leveys: 400 mm

Korkeus: 800 mm

Syvyys: 170 mm

Tuotekortti
YM5T09UR-GLO8 2T Y 50A IP34 FE
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