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Napsa Smart, Mittauskeskus 1-tariffi, 50A, IP34, FE, Tumma " l' l.
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Napsa Smart, Mittauskeskus 1-tariffi,
50A, IP34, FE, Tumma

Tyyppi: 1T-MK503-O-B
Snro: 3411033
GTIN: 6410034110332

1-Tariffi mittauskeskus kiintedlla jalustalla 400 x 1600 x 170mm, pinta-
ja uppoasennukseen. Vikavirtasuojatut pistorasiat, 2 kpl 116 ja 1 kpl 316.
Kaukoluenta malli, paakytkin on mittauksen jalkeen. keskuksessa T2-
tason ylijannitesuoja. Varisavy tumman harmaa RAL7024. Sy6tto Al 50 /
Cu 50.

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2TQNO000085Y0102
Mitat

Mitat: 400x1600x170

Paino: 32.8 kg
Luokitus

Kotelointiluokka: IP34

Suojausluokka: 1
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Napsa Smart, Mittauskeskus 1-tariffi, 50A, IP34, FE, Tumma

Varit

Vari:

Varikoodi:

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Malli / Tyyppi:
Mittariristikkojen maara:
Alapuolisella kytkentatilalla:
Asennustapa:

Materiaali:

Kotelointiluokka (IP):
Leveys:

Korkeus:

Syvyys:
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