
IP3X

—
Aluevalaistuskeskus
Ryhmäkontaktorit, 63A, IP34, FE

Tyyppi: AV6K12-4-B

Snro: 3411073

GTIN: 6410034110738

Ulos asennettava Aluevalaistuskeskus 620x1200x260mm
Keskuksessa on neljä ryhmäkontaktoria (AF26)
Keskuksessa on kaksi ohjauskytkintä
Ryhmävarokkeet 4x(3x25A)
Lähtöliittimet Al/Cu 50mm2
Värisävy grafiitinharmaa RAL7024
Sulaketarvikkeet eivät kuulu toimitukseen
Keskuksen jalusta, JALUSTA900-B (34 110 62), on tilattava erikseen.
Keskuksen sisäovi, Ovipaketti ALVA (34 056 84), on tilattava erikseen

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TQN000100Y0103

Mitat

Mitat: 620x1200x260

Paino: 39 kg

Luokitus

Kotelointiluokka: IP34

Tuotekortti
Ryhmäkontaktorit, 63A, IP34, FE
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Värit

Väri: Brown

Värikoodi: RAL7008

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Nimellisvirta: 63 A

Malli / Tyyppi: kaksikerroksinen

Mittariristikkojen määrä: 3

Materiaali: teräslevy

Kotelointiluokka (IP): IP3X

Leveys: 620 mm

Korkeus: 1200 mm

Syvyys: 260 mm

Tuotekortti
Ryhmäkontaktorit, 63A, IP34, FE
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