Tuotekortti
FRH-1 50A IP20C F@h

Ryhmakeskus uppo/pinta
Fe

FRH-1 50A IP20C F@h

Tyyppi: FRH-1

Snro: 3310143

Tuotekoodi: 2TQN000133Y0106
GTIN: 6410033101430

ABB-free@home ryhmakeskus uppo-/pinta-asennukseen. Mitat
1200x550x112mm. Upotussyvyys 95 mm. Varisavy RAL9016. Keskuksen
toimitukseen kuuluu ovi. Keskus sisaltaa seuraavat komponentit:

1 kpl virtalahde PS-M-64.1.1

1 kpl 4-kanavainen valonsaadin DA/M 4.210.2.1
2 kpl 4x16A releyksikkda SA-M 0.4.1

1 kpl laht6-/tuloyksikkd 8x6A + 8xin SA-M 8.8.1
1 kpl 4-kanavainen binaaritulo BI-M-4.0.1

2 kpl minikontaktoria B6-30-10/230

3 kpl vikavirtasuojakytkin 4-nap. 30 mA FH204A-40/0.03
1 kpl johdonsuojakatkaisija S203-C16

2 kpl johdonsuojakatkaisijoita S201S-C6

14 kpl johdonsuojakatkaisijoita S201S-C10

17 kpl johdonsuojakatkaisijoita S2015-C16

Tekniset tiedot
Mitat
Mitat: 550x1200x112
Paino: 21.6 kg
© ABB 2026 Asiakaspalvelukeskus
Y-tunnus 0763403-0 puh. 010 222 1999
www.asennustuotteet.fi/catalog contact.center@fi.abb.com

AL HR HD
rRemw

Puhelinvaihde

0102211

Sivul/2


https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

Tuotekortti AL IR B
FRH-1 50A IP20C F@h MPP»

Luokitus
Kotelointiluokka: IP20
Pakkaus
Paketti: 1
Yksikko: kpl
ETIM Data
Asennustapa: pinta-asennus/uppoasennus
Vaiheiden lukumaara: 3
Suojaus: johdonsuoja / yhdistelma maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismaara: 36
Suorien laht6jen maara: 18
Valaistusryhmien maara: 18
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA maara: 3
Paakytkimen napojen maara: 3
Liesiryhma: eiole
Kotelon/suojuksen materiaali: teras
Kotelointiluokka (IP): muu
Korkeus: 1200 mm
Leveys: 550 mm
Syvyys: 112 mm
Suojuksen tyyppi: ovi
Vari: valkoinen
RAL-numero: 9016
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