Tuotekortti AL IR B

Terra AC W22-S-RD-MC-0, type 2 latauspistorasia maks. 22 kW (3x32A), MID sertifioitu naytolla, " l' l'
RFID ja 4G

Latausasema peruslataus

Terra AC W22-5-RD-MC-0, type 2
latauspistorasia maks. 22 kW (3x32A), MID
sertifioitu naytolla, RFID ja 4G .

A

Tyyppi: 6AGC081282
Snro: 3503460
Tuotekoodi: 6AGC081282
GTIN: 8719874450997

ABB Terra AC latausasema mahdollistaa maks. 22 kW (3x32A) latauksen.
Lataustehoa voidaan saataa helposti esim. erillisen
alypuhelinsovelluksella avulla. Latausluvan valtuutus/tunnistatuminen
alysovelluksella. Lisaksi RFID toiminnallisuus tunnistautumiseen seka
4G yhteys jolla voidaan laite voidaan liittaa esim. pilvipalveluun. MID
sertifioitu latausasema LCD naytdlla. Etupaneelissa LED -valot, jotka
indikoivat toimintatilaa helppolukuisesti. Lisaksi latausasemassa
integtroituna energiamittari jota voidaan hyddyntaa raportointiin ja
kuormanhallintaan.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Leveys: 195 mm

Korkeus: 110 mm

Syvyys: 320 mm

Voimapistorasioiden (CEE) maara: 1

Erillinen sy6ttokeskus: Ei

Verkotettava WLAN kautta: Kylla

LTE: Kylla
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Radiostandardi 5G: Ei

Sisaltaa nayton: Kylla

Kotelon/suojuksen materiaali: muovi

Kotelointiluokka (IP): IP54

Iskunkestavyysluokka: IKO8

Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei

Google Assistant -yhteensopiva: Ei

Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei

IFTTT-tuki: Ei
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